Udrzba dievénych prvk( a vyplni

V$echny nase edukaéni prvky jsou povrchové osetieny proti bézngm povétrnostnim vlivim a maji
zdkladni ochranu proti plisnim a houbdm. Prvky udrzujte ¢isté, kazdoro¢né je zbavte necistot,
mechu a povrchovych plisni, které se bézné ve venkovnim prostredi tvoii. Nepouzivejte abrazivni a
chemicky agresivni materidly a ¢istici prostredky, aby nedoslo k mechanickému poskozeni
povrchi.

Obecnda doporuceni

Na zacdtku kazdé sezény, je treba zbavit prvky necistot mékkgm kartéicem, houbi¢kou ¢&i hadrem,
piipadné za pouziti vlazné mydlové vody.

Na mistech, kde jsou varobky vystaveny soustavnéjsimu vlhku, nebo jingm specifickgm
podminkdm, se mizZe vyskytnout povrchovd plisen (¢erng povlak), nebo mech. Lze je odstranit
mechanicky a pomoci pfipravku proti plisni vhodngm pro dfevo a dfevéné materidaly. Postupujte
dle ndvodu vygrobce daného pfipravku.

Vénujte pozornost také hrandm a mechanickgm ¢dstem oto¢nych a vgklopnych elementu. Pro
dosazeni co nejdelsi Zivotnosti je tieba kontrolovat venkovni naué¢né prvky na za¢dtku a konci
sezoény a pripadné udrzbu opakovat.

Zimni sezona

V idedInim pripadé a pokud je to mozné, je vhodné na zimni sezénu vyplné demontovat a uskladnit
na suchém, tmavém misté. Doporucujeme vyplné skladovat bez jakgchkoliv obalt (jen pro
prepravu je vhodné pouzit stretch folii aby nedoslo k mechanickému poskozeni pfi prepravé).
Upozornéni

Vyplné nedoporucujeme ve venkovnim prostiedni chranit jakgmkoliv obalem (tzn. zabalit vgplri
napf. do igelitu a ponechat v exteriéru). Mze dochdzet k zapareni, zadrzovdani vody a ndsledné
plisni.

Zivotnost

Stav prvku je odrazem toho, jok se o né majitel stard a v zimnich obdobich pecuje. Prvky z Lesniho
svéta mohou byt i po vice nez 6 letech ve velmi dobré kondici, pokud nejsou vystaveny

devastujicim vliviim a je s nimi zachazeno v souladu s pravidly udrzbuy.

Povrchovd uprava konstrukce je feSena natérem z vysoce odolné a zdroveri ekologicky setrné
olejové lazury PNZ s UV ochranou.

Povrchovd Gprava a materialové provedeni
Finalni povrchova Gprava vsech komponentu vyplné je fesena odolngm dvouslozkovgm

polyuretanovym krycim lakem s vysokou ochranou proti povétrnostnim vlivim a UV zdareni. Kovové
spojovaci ¢dsti a komponenty jsou z nerezové oceli.
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