INSTALACNI ZASADY VYPLNI NE
A SAMOSTATNYCH KOMPONENTU [esni|§vet

Vsechny nase edukacni prvky jsou povrchové osetfeny proti bézngm povétrnostnim
vliviim. Prvky bez ochranné stfisky nejsou uréeny k instalaci do venkovniho prostredi.

Drevéné konstrukce musi byt kotveny cca 5cm nad terén, aby bylo zamezeno
dlouhodobému kontaktu dfeva s vihkym prostfedim.

Samostatné edukacni komponenty jsou primdrné ur¢ené k zastavbé do nosného ramu
a pod stfisku, ktera tvofi alespon zakladni ochranu proti nepfizni po¢asi. Nebo mohou byt
pouzity bez omezeni v interiéru.

Komponenty tvofené deskou z preklizky nemaji hrany oSetfené pfimo proti povétrnosti

a musi byt tedy chrdnéné dodate¢nym radmem nebo listou. V pripadé montdze desek ¢i
jingch komponentl za pouziti vrutl ¢i Sroubl skrz nové vrtané otvory, jiné nez z vyroby, je
nutné tyto otvory dodate¢né osetfit proti zateceni vody.

Vsechny prvky je potieba kazdoro¢né zbavit necistot, mecht a povrchovych plisni, které
se bézné ve venkovnim prostiedi tvofi. Nepouzivejte abrazivni a chemicky agresivni
materidly a ¢istici prostifedky.

V idedlnim pfipadé a pokud je to mozné, je vhodné na zimni sezénu prvky demontovat
a uskladnit na suchém misté.

Ukdazka nevhodné instalace:

Nefunkéni striska:

SPRAVNE,
RESEN(




